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| 1. SZKIC SYTUACYINY — CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1.Inwestor
Parafia Rzymsko — Katolicka Wniebowziecia NMP w Suserzu

1.2.Lokalizacja

Dziatka: 309

Obreb: Suserz 0035

Jednostka ewidencyjna: Szczawin Koscielny
Suserz 54

gm. Szczawin Koscielny

1.3.Podstawa opracowania

* Wizja lokalna

e Obowigzujgce przepisy i normy

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065
z péin. zm)

e Prawo Budowlane (Dz.U.z2021r. poz. 2351 z p62n. zm)

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pé2n. zm),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pZn. zm),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124, poz. 1030 z pdzn. zm),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdin. zm).

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z péin. zm).

e Mapa zasadnicza w skali 1:500

* inwentaryzacja kosciota autorstwa inz. Ryszarda Sobczyriskiego oraz mgr inz. Arkadiusza
Kaminskiego z dnia 05.05.2016r. (dalej ,inwentaryzacja z 2016r.”),

* wkfadka do karty ewidencyjnej zabytkéw architektury i budownictwa (dalej ,karta
ewidencyjna”),

¢ informacja o budynku uzyskana w toku przeprowadzonego wywiadu z uzytkownikiem,

e ekspertyza mykologiczno — budowlana muréw przyziemia kosciota pw. Whniebowziecia
Najswigtszej Maryi Panny w Suserzu, gm. Szczawin Koscielny wykonana przez MARAT
Budownictwo Zabytkowe i Wspétczesne.
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1.4.Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania robot budowlanych
polegajacych na wykonaniu izolacji i renowacji muréw przyzlemla Kosciota Parafialnego
pw. Wniebowziecia NMP w Suserzu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1.Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu
Dziatka nr ewid. gruntu nr 309 w granicach opracowania lezy na wysokosci

od ok. 974m n.p.m. — 100,85m n.p.m., dziatka jest potozona w msc. Suserz, gm. Szczawin
Koscielny. Teren sasiaduje:
¢ od potudniowego wschodu z niezabudowang dziatkg o nr ewid. gruntu 248/4,
e odpdtnocy izachodu z dziatka nr ewid. gruntu 242/3, bedaca czescig catego kompleksu
koscielnego,
e odpotnocnego wschodu z dziatkg drogowa nr ewid. gruntu 175 (droga krajowa nr573).

2.2.Istniejgca zabudowa
Przedmiotowa dziatka o nr 309 w granicach opracowania jest zabudowana przedmiotowym
budynkiem Kosciota Parafialnego pw. Wniebowziecia NMP w Suserzu.

2.3.Istniejgce uksztattowanie terendw zielonych
Teren inwestycji posiada urzadzong zielen oraz istniejgce utwardzenie terenu.

2.4.Istniejacy uktad komunikacyjny
Dziatka posiada potaczenie komunikacyjne z droga publiczna krajowa nr 573 nr ewid. dziatki
175 poprzez istniejac zjazd.

2.5.Istniejace uzbrojenie terenu
Przez teren dziatki przebiega sie¢ telekomunikacyjna.

2.6.Rozbiorka obiektow istniejgcych
Nie dotyczy.

2.7.0biekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Budynek Koéciota Parafialnego pw. Wniebowziecia NMP przeznacza sie do dalszego
uzytkowania - bez zmian.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1. Zabudowa
Nie dotyczy.

3.1.1. Usytuowanie budynku, naturalne oswietlenie, przestanianie

Usytuowanie budynku pozostaje bez zmian. Budynek nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi
wobec powyzszego nie wykonuje sie analizy nastonecznienia dla przedmiotowego budynku.
Warunek nastonecznienia dla sgsiedniego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce
nr 242/3 zawarty w §60 ust. 1 i 2 warunkéw technicznych jest spetniony, gdyz istniejgcy
budynek kosciota nie bedzie powodowat ograniczenia nastonecznienia w taki sposéb, aby czas
nastonecznienia przynajmniej jednego pokoju w tym budynku byt krétszy niz 3 godziny
w dniach rownonocy w godzinach miedzy 7.00 a 17.00.



3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Budynek mieszkalny zlokalizowany na dzialce nr 242/3 jest w odlegtosci 35,80m od
przedmiotowego kosciota. Wysokos¢ kosciota wynosi ok. 18,0m, wobec tego zgodnie z §13 ust.
2 warunkow technicznych wysokos¢ przestaniania wynosi 18,0m. Istniejacy budynek
mieszkalny zlokalizowany w sgsiedztwie istniejgcego budynku koéciota znajduje sie
w odlegfosciach wiekszych niz wysokos¢ przestaniania (brak przestaniania).

3.1.2. Odlegtosé budynku od drogi
Budynek kosciota zlokalizowany jest 25,0 m od krawedzi drogi krajowej zlokalizowane;j
nr dziatki ewid. 175 — bez zmian.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
3.2.1. Sposdb odprowadzenia sciekow
Nie dotyczy.

3.2.2. Zbiornik retencyjny na wody opadowe z instalacja kanalizacji deszczowej
Nie dotyczy. Wody opadowe sg rozsgczane na terenie biologicznie czynnym — bez zmian.

3.2.3. Miejsce postojowe dla pojazdu osobowego
Nie dotyczy.

3.2.4. Miejsca gromadzenia odpadow statych
Nie dotyczy.

3.2.5. Ogrodzenie
Istniejace — bez zmian.

Projektowany uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny na dziatce pozostaje bez zmian.

Sposdb wiaczenia do drogi publicznej
Istniejgcy zjazd na droge krajowg nr 573 — bez zmian.

Sieci i urzadzenia, uzbrojenie terenu
Budynek kosciota wyposazony jest w instalacje elektryczna.

Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Istniejgce uksztattowanie terenu i uktad zieleni pozostaje bez zmian.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia zabudowy 362,20[m]
Powierzchnia uzytkowa 306,30[m]
Wymiary zewnetrzne (bryta budynku)

Elewacja frontowa 13,60 [m]
Elewacja boczna 30,35 [m]

INFORMACIE | DANE
3.7.

Warunki wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt. 1
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.



3.8.0chrona zabytkéow
Kosciot parafialny p.w. Wniebowzigcia NMP jest wpisany do rejestru zabytkéw nr rej.: 447/62
2 23.03.1962.

3.9.Wptyw eksploatacji gdrniczej
Nie dotyczy.

3.10. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywac na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Teren inwestycji potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy
obejmujgcym ochrong zabagniong doling rzeki Przysowy o charakterze naturalnym, z tgkami
i grupami drzew i zakrzaczeniami, planowana inwestycja nie narusza zapisow Uchwaty
Nr 163/XXV1/88 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Ptocku z dnia 9 czerwca 1988 r. w sprawie
ochrony krajobrazu w wojewddztwie ptockim.

3.11. Prawo wodne
Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé zagrozenia dla érodowiska i zdrowia ludzi, emisji
nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby, roslinnosci, woéd podziemnych
i powierzchniowych. Potozona jest poza obszarami, o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z p62n. zm.).

3.12. Ochrona przyrody
Teren objety inwestycja znajduje sie poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000.
Lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, w tym
zapisow z zakresu ochrony gatunkowej.

4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE), W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian.

4.1.Parametry techniczne drég pozarowych
Bez zmian.

4.2.Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Bez zmian.
5. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | ROBOT BUDOWLANYCH

Brak.

5.1.Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopéw
Nie dotyczy.

5.2.Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii odnawialnej
Nie dotyczy.



WOEWOUZRI URZAD UCHRUNY ZA8Y 1Ry
w Warszawis
DELEGATURA W PLOCKU
00-400 Piock, ul, Zdufiska 13A

Wl 282 78 71, tox S0 7o ob
6. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu w wyniku planowanej inwestycji pozostanie bez zmian —
planowana inwestycja nie ma wptywu na zmiane obszaru oddziatywania.

Godziandw, luty 2024 Opracowat:

mgr inz. Andrzej Bonarski
SWEJZROA/PWEKD /18
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MARAT Budownictwo Zabytkowe i Wspotczesne

ul. Tadeusza Kosciuszki 92
96-126 Godziandow
tel. 601-692-248

kontakt@marat-budownictwo.pl, www.marat-budownictwo.pl

PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA WYKONANIU I1ZOLACII
| RENOWACJI MUROW PRZYZIEMIA KOSCIOtA PARAFIALNEGO PW. WNIEBOWZIECIA

NMP W SUSERZU

Kategoria obiektu budowlanego: X —koscioty

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Adres: Suserz 54 Parafia Rzymsko — Katolicka
gm. Szczawin Koscielny Whniebowziecia NMP
Obreb: Suserz 0035 w Suserzu

Jednostka ewidencyjna: Szczawin Koscielny

Dziatka ewidencyjna: 309

ZAKRES OPRACOWANIA OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA PODPIS
SPECJALNOSC mgr inz. Andrzej Bonarski
KONSTRUKCYJNO- uprawnienia bud. %
BUDOWLANA SWK/0004/PWBKb/18

mgr inz. bud. Wojciech Marat

uprawnienia bud. e
EKSPERTYZA TECHNICZNA =<

LOD/3405/WBKb/17 #

PSMB 88/2021

OPRACOWANIE SKtADA SIE Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA:

AROSTA GOST "YNINSKI1

09-500 ( YSLYIUI
ELEMENT| - SZKIC SYTUACYINY o
ELEMENTII-  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY e g
ELEMENTIV - ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ELEMENT - PROJEKT TECHNICZNY - NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU | STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU

BUDOWLANEGO

“rojekt budowiany ‘aEWterdzony

JeCyZjq 0 pozwuieniu na-bt
razbidrkgrwykonanie robét budowlanych

LUTY 2024

13

¥¢/f£43

i Budow it a




I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1.

1.1.

1:2:

1.3.

4.1.

4.2,

4.3.

DANE OGOLNE
Inwestor
Parafia Rzymsko — Katolicka Wniebowziecia NMP w Suserzu

Lokalizacja

Dziatka: 309

Obreb: Suserz 0035
Jednostka ewidencyjna: Szczawin Koscielny

Suserz 54
gm. Szczawin Koscielny

Podstawa opracowania
Wg pkt. 1.3 z elementu |

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
X —koscioty

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Aktualny sposob uzytkowania — kosciot — pozostaje bez zmian.

UKEtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wg zataczonej inwentaryzacji.

Wvyglad zewnetrzny
Wog zataczonej inwentaryzacji.

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji
Wg zataczonej inwentaryzacji.

Sposdb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacy z wymaganych przepisami
szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, ustalen decyzji o warunkach
zabudowy

Nie dotyczy.

4.3.1. Ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
Nie wymagana.

4.3.2. Ocena oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

4.3.3. Ustalenia w decyzji o warunkach zabudowy w zakresie czesci architektoniczno-
budowlanej
Nie dotyczy.
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

5.1.Kubatura (na podst. inwentaryzacji z 2016r.)
Kubatura brutto [m?]

4689,0

5.2.Zestawienie powierzchni (na podst. inwentaryzacji z 2016r.)
Powierzchnia zabudowy 362,20[m]
Powierzchnia uzytkowa 306,30[m]

5.3.Wysokos¢, dtugosc, szerokosé, srednica (na podst. inwentaryzacji z 2016r.)
Wymiary zewnetrzne (bryta budynku)
Elewacja frontowa 13,60 [m]
Elewacja boczna 30,35 [m]
Wysokos¢ budynku maksymalna
(mierzona od poziomu terenu przed wejsciem do najwyzszego punktu wieiy)ok. 18,00 [m]

5.4.liczba kondygnacji (na podst. inwentaryzacji z 2016r.)
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 1 (na czesci zachodniej)

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1.0pinia geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla inwestycji przyjeto:
e | kategorie geotechniczng
e Proste warunki gruntowe
e Stwierdzono obszar gruntéw piaszczysto-zwirowych, warunki gruntowe dobre.

Stwierdzono okresowe wystepowanie wysokiego poziomu wdéd gruntowych.

6.2.Sposob posadowienia obiektu budowlanego
Posadowienie na fundamentach bezposrednich — bez zmian.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Liczba lokali mieszkalnych: 0
Liczba lokali uzytkowych: 0

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHRAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy planowanych

pracach  budowlanych  nie stanowig zagrozenia dla srodowiska i  obiektéw
w sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.
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Zastosowane w projekcie materiaty, proponowane rozwigzania techniczne nie sg zwigzane z emisja
hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnoséci jonizujacego pola magnetycznego,
ani zadnych innych zaktdcen.

Inwestycja nie wptywa na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — stan po realizacji inwestycji pozostanie bez zmian.

9.1.Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych

9.1.1. Zapotrzebowanie wody i sposéb zaopatrzenia:
Nie dotyczy.

9.1.2. Illosc¢isposéb odprowadzania $ciekéw
Nie dotyczy

9.1.3. lloscisposéb odprowadzania wéd opadowych
Rozsgczanie na terenach biologicznie czynnych na wtasnej dziatce.

9.2.Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

9.4.Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Zastosowane w projekcie materiaty, proponowane rozwigzania techniczne nie s zwiazane z
emisjg hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego pola
magnetycznego, ani zadnych innych zaktécen.

9.5.Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie
wptywa na jakos¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomdéw substancji ponizej
dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wptywa
na jakos$¢ wod podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja nie wptywa réwniez na istniejacy
drzewostan.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE

ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE

Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Nie dotyczy.
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12.

13.

14,

15.

INFORMACIE O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI
Nie dotyczy.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU
Nie dotyczy.

PROGRAM WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA WYKONANIU IZOLACJI
| RENOWACJI MUROW PRZYZIEMIA KOSCIOtA PARAFIALNEGO PW. WNIEBOW?ZIECIA NMP
W SUSERZU
elewacje w strefie cokofowej oczyscic z glondw i porostéw a nastepnie spryskad
preparatem BFA firmy Remmers,
sku¢ zawilgocony i zasolony tynk cokotu i powyzej cokotu w miejscach degradaciji.
Skuty tynk zutylizowac,
po skuciu tynku, i wykonaniu izolacji mury pozostawi¢ na okres 6-12 miesiecy w celu
naturalnego odparowywania wilgoci,
usungc spoiny na gtebokos¢ ok. 1,50cm. Nastepnie wypetnié je spoing FM SAN,
na tak przygotowane podtoze, wykonac obrzutke zaprawga SP PREP,
po wykonaniu obrzutki natozy¢ tynk renowacyjny SP TOP WHITE,
wykonac przerwe technologiczna ok 30 dni i natozy¢ szpachle SP TOP Q2,
nowe tynki malowac farba o duzej dyfuzyjnosci pary wodnej Color SP,
wybrac kruszywo wokot kosciota i usunac folie kubetkows,
wykonac przepone pozioma Kiesolem lub Kiesolem C (Remmers). Ze wzgledu na
znaczng grubos$¢ murdw, prace iniekcyjne nalezy powierzyé firmie z diugoletnim
doswiadczeniem. Nie uzywac do iniekcji preparatdow w ktérych sktadzie sg zaczyny
cementowe. Przepone wykonywac niskocisnieniowo,
po wchtonieciu sie preparatu iniekcyjnego otwory iniekcyjne wypetni¢ zaprawa
bezskurczowa BSP 3 (Remmers),
po skuciu tynkédw oczy$ci¢ mury ponizej gruntu i wyréwnac podioze, nastepnie natozyé
szlam MB2K firmy Remmers w dwdch warstwach. Szlam ma wystawaé powyzej gruntu
ok. 8-10cm,
na wykonany szlam nafozy¢ XPS o grubosci 2,0cm jako warstwe ostonowa
i termoizolacyjna, nastepnie moina wykorzystac folie kubetkowsa, ale nalezy ja obcigé
tak, zeby nie wystawata powyzej gruntu,
po wykonaniu izolacji do zasypania wykopu wokét kosciota wykorzystad istniejace
kruszywo.

Zastrzezenia

w przypadku wystapienia jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowaé sie z autorem
opracowania w celu wyjasnienia i ewentualnego uscislenia technologii prac,

wszystkie niejasnosci powinny by¢ wyjasnione w okresie dwdch miesiecy od dnia
otrzymania opracowania,
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dopuszcza sie stosowanie materiatéw réwnowaznych.

wszystkie Srodki chemiczne i pozostate wyroby budowlane powinny posiadaé wazne
aprobaty i stosowne certyfikaty,

preparaty do renowacji i izolacji muréw powinny posiadac certyfikat WTA,

wszystkie prace uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow delegatura
w Ptocku.

Godziandw, luty 2024 Opracowat:
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Schemat ideowy wykonania napraw
schemat wykonawczy 9

Tynkowanie muréw tynkiem renowacyjnym
oraz przepona pozioma od zewnatrz
przeciw wilgoci kapilarnej ;

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektéw technicznych zagadnienia.
Integraing cze$¢ powyzszego rysunku stanowig instrukcje techniczne poszczegdéinych materiatéw.
Szczegdtowych informacji udzielajg nasi Doradcy Techniczni i Przedstawiciele Techniczno-Handlowi.

Framy

:l:]:'
3 [ I
4 [l '
R (s
5 NN
6 ™\
; N 1. Przepona pozioma Aquafin-F

o 2. Wypetnienie otworéw Asocret-BM
8 3. Neutralizacja soli Esco-Fluat
9 4. Obrzutka pétkryjaca z zaprawy cementowej
z dodatkiem Asoplast-MZ
5. Wyréwnanie podtoza Thermopal-GP11

6. Tynk renowacyjny Thermopal-SR24

7. Szpachla wapienno-trachitowa Thermopal-FS33
8. Powtoka malarska dyfuzyjnaTagosil-G
i np. Tagosil-Profi (opcja)

9. Szlam MB2K Remmers w dwoch warstwach

Cj 10. XPS o grubosci 2,0cm
D) )D 11. Folia kubetkowa docieta do poziomu gruntu

AT 1D TA WURANY 7ARYTROW
WOJEWODZKI URZ HRONY ZABYTKOW
w Warszawie
DELEGATURA W PLOCKU

02-400 Plock, ul. Zdunska 13A

wmad PRI TR 71, faz 264 70 no
AR WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH PR
: . POLEGAJACYCH NA WYKONANIU IZOLACJ! | RENOWACJI MUROW PRZYZIEMIA
Przepona pozioma: metOda ROLEIOLA PARAFA NG P WNIEBOWZIECIA NMP W SUSERZU, AD3
cisnieniowa GM. SZCZAWIN KOSCIELNY
ADRES OBIEKTU: SKALA:
Srednica otworéw: 12 -18 [m m] .m SUSERZ, GM. SZCZAWIN KOSCIELNY, DZ. GEOD. NR 309 ] 120
- B ATA:
Nachylenie: 0-30° SCHEMAT IDEOWY WYKONANIA NAPRAW LUTY 2024
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MARAT Budownictwo Zabytkowe i Wspdtczesne

ul. Tadeusza Kosciuszki 92
96-126 Godzianow
tel. 601-692-248
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PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT IV — ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA WYKONANIU IZOLACII
| RENOWACJI MUROW PRZYZIEMIA KOSCIOtA PARAFIALNEGO PW. WNIEBOWZIECIA

NMP W SUSERZU

Kategoria obiektu budowlanego: X — koscioty

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Adres:

Obreb:
Jednostka ewidencyjna:
Dziatka ewidencyjna:

Suserz 54

gm.

Szczawin Koscielny

Suserz 0035
Szczawin Koscielny

309

INWESTOR

Parafia Rzymsko — Katolicka
Whniebowzigcia NMP
w Suserzu

ZAKRES OPRACOWANIA

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA

PODPIS

SPECJALNOSC
KONSTRUKCYINO-
BUDOWLANA

mgr inz. Andrzej Bonarski
uprawnienia bud.
SWK/0004/PWBKb/18

7

EKSPERTYZA TECHNICZNA

mgr inZ. bud. Wojciech Marat
uprawnienia bud.
LOD/3405/WBKb/17

PSMB 88/2021

Vo

OPRACOWANIE SKtADA SIE Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA:

ELEMENTI - SZKIC SYTUACYJINY
ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ELEMENT IV - ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELEMENT HI - PROJEKT TECHNICZNY - NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU | STANOW!I OSOBNY TOM PROJEKTU
BUDOWLANEGO

LUTY 2024

22




INWENTARYZACJA Z OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO

BUDYNKU KOSCIOtA

(W ZAKRESIE OBJETYM OPRACOWANIEM)

DLA INWESTYCII

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA WYKONANIU I1ZOLACJI
| RENOWACJI MUROW PRZYZIEMIA KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW.

Kategoria obiektu budowlanego: X — koscioty

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Adres:

Obreb:
Jednostka ewidencyjna:
Dziatka ewidencyjna:

Suserz 54

gm.

Szczawin Koscielny

Suserz 0035
Szczawin Koscielny

309

WNIEBOWZIECIA NMP W SUSERZU

INWESTOR

Parafia Rzymsko — Katolicka
Wniebowzigecia NMP
w Suserzu

ZAKRES OPRACOWANIA

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA

PODPIS
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CZESC OPISOWA

1. Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie inwentaryzacji z oceng stanu technicznego przyziemia
kosciofa pw. Wniebowzigcia Najswietszej Maryi Panny w Suserzu, gm. Szczawin Koscielny
w zakresie umozliwiajgcym opracowanie Projektu Budowlanego wykonania robét budowlanych
polegajgcych na wykonaniu izolacji i renowacji murow przyziemia Kosciota Parafialnego pw.
Whniebowziecia NMP w Suserzu.

2. Podstawa opracowania

21 Ogledziny budynku,

2.2, Inwentaryzacja kosciota autorstwa inz. Ryszarda Sobczynskiego oraz mgr inz.
Arkadiusza Kaminskiego z dnia 05.05.2016r. (dalej ,inwentaryzacja z 2016r.},

2.3, Whktadka do karty ewidencyjnej zabytkéw architektury i budownictwa (dalej ,karta
ewidencyjna”),

2.4; Informacje o budynku uzyskane w toku przeprowadzonego wywiadu z uzytkownikiem

2.5 Ekspertyza mykologiczno — budowlana murow przyziemia kosciota pw. Wniebowziecia

Najswietszej Maryi Panny w Suserzu, gm. Szczawin Koscielny.

3. Przepisy prawne oraz literatura

3.1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — teks jednolity ogtoszony w Dz. U. Nr 156
poz. 1118 dn. 17.08.2006r. z pdZniejszymi zmianami.

3.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r.
z pbéiniejszymi zmianami.

3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (wydawnictwo CWD).

3.4. Budownictwo Ogdlne — W. Zenczykowski (wydawnictwo ARKADY).

4. Charakterystyka architektoniczna (na podst. karty ewidencyjnej):

Kosciot parafialny p.w. Wniebowziecia NMP jest wpisany do rejestru zabytkow nr rej.: 447/62
2 23.03.1962, znajduje sie w potnocnej czesci wsi Suserz.

Kosciot murowany z cegly, z niewielkg odsadzky o wys. ok. 120 cm, otynkowany z zewnatrz
i wewnatrz. Prezbiterium z zewnatrz lekko wydzielone ryzalitem, na catej wysokosci boniowane.
Pod prezbiterium, zakrystig i skarbczykiem znajduje sie piwnica grobowa z kilkunastoma
trumnami w 3 pomieszczeniach. Sklepienie piwnic ceglane, kolebkowe, nad nawa podwieszony,
drewniany, ptaski strop z podsufitkg, malowany. Pomieszczenia wokot prezbiterium posiadaja
stropy ptaskie, podobnie w wiezy zachodniej. Nad kruchtg i chérem sklepienie krzyzowe. Wiezba
dachowa drewniana, wieszarowa, o dwoch rzedach bocznych stolcy lezgcych i jednym
srodkowym, stojgcych, wspartych zastrzatami wzdtuz osi podtuznej.

Schody do podziemi szerokie, ceglano-cementowe; zejScie z przedsionka za prezbiterium
w podtodze, tam takze wejscie na empore drewnianymi, zabiegowymi schodami z balustradg,
wspartymi na dwoch filarach. We wschodniej wiezy drewniane, krecone schody wokot
ceglanego stupa, prowadzace na choér i wyzej na nieuzytkowy strych.

Koscidt orientowany, na rzucie prostokata z trojbocznie zamknietym prezbiterium i zachodnim
korpusem wiezowym w ryzalicie. Jednoprzestrzenny, z bardzo wyraznymi pilastrami po 4 przy
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bocznych scianach, pomiedzy nimi wneki oftarzowe zwiericzone wydatnym gzymsem. Ponad
nim, po 4 potkoliste arkady, w nich pétkoliste okna. Powyiej drugi gzyms pod ptaskim stropem
pozornie wsparty na kroksztynach imitujacych belkowanie. Obie wieze otwarte na wnetrze
poprzez prostokatne otwory w ozdobnych opaskach z nadokiennikami wspartymi na konsolach.
Wejscie na chor z potudniowej wiezy, otwdr chéru wykonczony tukiem. Balustrada metalowa
z drewniang poreczg.

Prezbiterium na planie kota, otoczone 6-oma joriskimi kolumnami podpierajgcymi wydatny
gzyms z tukiem teczowym. Po bokach zakrystia, przedsionek i skarbiec o nieregularnych,
owalnych rzutach. Ponad tymi pomieszczeniami znajduje sie empora otwarta na wnetrze
prezbiterium i nawy, tworzac tzw. rotunde ottarzowa otwartg gora.

Bryta zwarta, z wydzielong matym ryzalitem zachodnia czescia wiezowa. Wieze o trzech
cztonach oddzielonych gzymsami. Cze$¢ $rodkowa z duzymi oknami zakoriczonymi pétkoliscie
opaskg w tynku ze zwornikiem, zamykane zaluzjami, ponizej okna prostokatne. Dach i koputy na
wiezach kryte blachg cynkowq. W fasadzie frontowej 4 pilastry toskariskie w lekkim ryzalicie
ponad nimi trojkatny tympanon z okulusem.

Powierzchnia zabudowy 362,20 m?(na podst. inwentaryzacji z 2016r.)
Powierzchnia uzytkowa 306,30 m?(na podst. inwentaryzacji z 2016r.)
Kubatura 4689,0 m*(na podst. inwentaryzacji z 2016r.)
llos¢ kondygnacji:

- nadziemne 1

- podziemne 1

Konstrukcja sciany z cegly petnej

5. Opis elementéw konstrukcyjnych objetych opracowaniem:
—  Sciany z cegly petnej tynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.

6. Wyposazenie budynku:
— instalacja elektryczna.

7. Wnioski i zalecenia.

W przyziemiu analizowanego kosciota w czesci cokotowej wystepuje duze zawilgocenie,
widoczne s3 miejsca krystalizacji soli powodujace] niszczenie farby, tynku i ceglanej struktury
scian. Podwyzszona wilgotnos¢ sprzyja rozwojowi grzybow plesniowych, glonéw i porostéw.
Zawilgocenie spowodowane jest najprawdopodobniej podcigganiem kapilarnym oraz
przedostawaniem sie wody rozbryzgowej migdzy mur i folie kubetkowa. Wystepujgce
zawilgocenie spowodowane jest réwniez brakiem skutecznych izolacji. Stan techniczny écian
przyziemia oceniam jako dobry. Przyczyny zawilgocenia usunaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w ekspertyzie mykologiczno-budowlanej. Na podstawie dokonanych ogledzin
stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku kosciota objetych opracowaniem oceniam
jako dobry.

Suserz, luty 2024 Opracowat:
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