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1. Dane ogdlne

Ekspertyza mykologiczna - budowlana to pisemne i graficzne stwierdzenie wynikow
dokonanych ogledzin i badan, czyli szczegétowe podanie stanu technicznego budynku
z uwzglednieniem zniszczeri spowodowanych przez grzyby domowe, grzyby plesniowe,
bakterie, wilgotnos¢, zasolenie, owady niszczace drewno oraz przyczyny ich powstawania.
W ekspertyzie podaje sie takze sposéb usuniecia przyczyn porazenia budynku oraz zakres
robot remontowych ( we wnioskach i zaleceniach ).

Ekspertyzy mykologiczno — budowlane sg prawna podstawg do podejmowania przez
inwestora decyzji o zakresie robot remontowo — budowlanych, modernizacyjnych. Sg tez
podstawg do zlecenia i opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowych.

1.1. Podstawa opracowania;

Podstawg formalno — prawng wykonania ekspertyzy jest zlecenie od Parafii Rzymsko-
Katolickiej Pw. Wniebowzigcia Naj$wietszej Maryi Panny w Suserzu 54, 09-550 Szczawin
Koscielny, NIP: 9710299987

Podstawg merytoryczng sa:

- badania wilgotno$ci masowej muréw;

- badania zasolenia muréw;

- badania mykologiczne o charakterze makroskopowym:;
- ocena mykologiczno-budowlana

- fizyka budowli przegrody

- dokumentacja fotograficzna;

- dokumentacja rysunkowa.

1.2. Zakres opracowania;
Ekspertyze opracowano w celu:

- oceny stanu technicznego muréw przyziemia;

- ustalenia stopnia zniszczenia i uszkodzen elementow konstrukcyjnych w wyniku
postepujgcej korozji biologicznej i chemicznej oraz diugotrwatego uzytkowania;

- ustalenia przyczyn powstania uszkodzen:

- przedstawienia wnioskdw, zalecen i koncepcji przeprowadzenia remontu z
okresleniem technologii robét.
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2. Wyniki przegladu

W ramach wykonywanego przegladu przeprowadzono:

- pomiary wilgotnosci masowej metoda DAAR przeprowadzono za pomocg wagosuszarki
RADWAG MAC 50/NH,;

- badania zasolenia zostaty wykonane z prébek pobranych z murdw;

- badania mykologiczne zostaty wykonane makroskopowo;

- sprawdzenie mozliwosci wystepowania kondensaciji pary wodnej na wewnetrznej stronie
przegrody i mozliwosci wystgpienia sprzyjajgcych warunkéw do rozwoju grzybow
plesniowych.

3. Badania wilgotnosci masowej (wagowej) metodg DAAR
zgodnie z normag PN-EN I1SO 12570

m;, - Hle
W = _Wm_"'i 100 [%]
s

gdzie:

Wn, — wilgotnosé masowa [%]

m,, — masa probki wilgotnej [kg, gd]

ms — masa probki po wysuszeniu do statej masy [kg, gl

Wilgotnos¢ muru [%]

Stopien zawilgocenia %

1<3 Wiasciwy, dopuszczalny
3-5 Podwyzszony

5-8 Mury srednio zawilgocone
8-12 Mury zawilgocone
>12 Mury silnie zawilgocone
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Fizyka Budowli - miejsce przyjete do obliczen

PUNKTY POMIAROWE ZAWILGOCENIA 1 ZASOLENIA MUROW ORAZ ODKRYWKI

Miejsca punktéw pomiarowych zawilgocenia i zasolenia

Odkrywki murn ponizej grantn
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Rodzaj materiatu

Cegta 10g
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BADANIA WILGOTNOSCI MASOWEJ
MARAT 7\ Punkty pomiarow Pomiar
Numer 1 Gfebokosé:| 14 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosc:| 13 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
. : 8,14%
Rodzaj materiatu| Cegta 10g
Numer 2 Glebokosé:| 16 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosc:| 13 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
. ) 8,66%
Rodzaj materiatu| Cegla 10g
Numer 3 Gfebokosé:| 11 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosc¢:| 12 |cm
Pomieszczenie| Zaznaczenie na rzucie
: ) 3,95%
Rodzaj materiatu| Cegta 10g
Numer 4 Glebokosc¢:| 18 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokos¢:| 16 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
. ) 0,67%
Rodzaj materiatu| Cegta 10g
Numer 5 Gfebokosc:| 14 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosé:| 13 |cm
Pomieszczenie| Zaznaczenie na rzucie 0.78%
Rodzaj materiatu| Cegta 10g ke
Numer 6 Gfebokos¢:| 15 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokos¢:| 14 [cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
9,72%
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BADANIA WILGOTNOSCI MASOWEJ
MARAT /A Punkty pomiaréw Pomiar
Numer 7 Gfebokosc:| 11 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokos¢:| 15 |cm
Pomieszczenie| Zaznaczenie na rzucie
0
Rodzaj materiatu| Cegta 10g 8,74%
Numer 8 Gfebokosé:| 18 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosé:| 16 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
0
Rodzaj materiatu| Cegta 10g 11,32%
Numer 9 Giebokoscé:| 18 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosc:| 19 |ecm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
(1)
Rodzaj materiatu| Cegta 10g 1.91%
Numer 10 Gfebokos$c:| 19 [cm
Kondygnacja| Parter Wysokosc: 13 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
0,
Rodzaj materiatu| Cegta 10g 6,50%
Numer 11 Gfebokosé: | 13 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosc:| 11 | cm
Pomieszczenie| Zaznaczenie na rzucie
0
Rodzaj materiatu| Cegta 10g 0,54%
Numer 12 Giebokosé:| 13 |cm
Kondygnacja| Parter Wysokosc:| 12 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
0,72%

Rodzaf materiafu

Cegta 10g
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BADANIA WILGOTNOSCI MASOWEJ
MARAT = 7ZiW Punkty pomiarow Pomiar
Numer 13 Glebokosc:| 14
Kondygnacja| Parter Wysokos¢:| 15
Pomieszczenie| Zaznaczenie na rzucie
, ) 5,33%
Rodzaj materiatu| Cegla 10g
Numer 14 Gfebokosé: | 14
Kondygnacja| Parter Wysokosc: | 14
Pomieszczenie| Zaznaczenie na rzucie
8,87%

Rodzaj materiafu| Cegla 10g
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4. Analiza zasolenia murow

Miejsce pobrania probki Stezenie szkodliwych soli budowlanych

Azotany Siarczany Chlorki

Prébka punkt 1 O

Probka punkt 2

Probka punkt 3

Probka punkt 6

Probka punkt 7

Probka punkt 8

Probka punkt 9

Prébka punkt 10

Probka punkt 13

|00 0O|@|/® O|0|0]|0O
© 6|0 | 0O|® 0|0 |00
® ®© @ @ @6\ ®@ ©\ 0|0

Probka punkt 14

Ponizsza tabela przedstawia klasyfikacje soli budowlanych i stopien zasolenia

Klasyfikacja szkodliwych soli budowlanych

Stopien zasolenia Azotany Siarczany Chlorki

Wysoki @) @) O

Sredni @ e @)

Niski @ @) O
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5. Fizyka Budowli — sprawdzenie mozliwosci wystgpienia kondesacji pary wodnej i
wystapienia sprzyjajacych warunkow do rozwoju grzybéw plesniowych na wewnetrznej
stronie muréw zewnetrznych ostonowych w miejscu najciefnszego przekroju

Przegroda 1 - S$ciana zewnetrzna

Zestawienie materialdw

Nr |Nazwa materialu ! A u d R |
1 |Tynk lub glad? cementowo-wapienna 0.900 25.00 1.50{ 0.017
2 |Mur z cegly ceramicznej peine] 0.910 10.00 67.00] 0.736}
3 |Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.900 25.00 1.50] 0.017|

Suma opordéw IR; = 0.770

A [W/ (mK) ) - wspdlczynnik przewodzenia ciepila

no[-] - wspbdlczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - gruboéé warstwy

R [ (m*K) /W] - opbdr cieplny warstwy materialu

Uklad warstw

Strona zewnetrzna \ Strona wewngtrzna

diem] L
1ls 67.0 s
70.0 ‘
v
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Wyniki - przenikanie ciepla

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Sale widowiskowe bez szatni.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T, = 10.0°C

Wspéiczynnik przenikania ciepla
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej

R,: = 0.130
W
na powierzchni zewnetrznej
. mn¥. K
R.. = 0.040
W

Opdér catkowity
R’F = RS]. it ERL + Rse =

= 0.130 + 0.017 + 0.736 + 0.017 + 0.040 =

m-. K
W

0.940

R = R: = 0.9%940
W
Wspéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode
1 W
U= — = 1,064 ———
R m°. K

U=1.06 [W/m>K]
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Wykresy rozkiadu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych

warunkéw pogodowych

Wykres rozkiadu cisnien na grubosci przegrody

%
AN

9.2 Cisnienie pary nasyconej

Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary

LATIIRIRRINNNN

1.2
—fm-

.7 b.;
A

=d{m]

P[hPa]
Ps[hPa],
FrihPal,
Kondensacja Ny
5.5 —hN
1.0 —7
] P
bk
4
Strona zewnetrzna

7.5

Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej gruboscl warstwy

powietrza.

Wykres rozkitadu temperatur na grubosci przegrody

TI°C] W= .0
s R N
e dicm]
B 67.0
Strona zewnetrzna & gh Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla gruboéci warstw.
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Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tg,, = 5.85 °C

Temperatura punktu rosy wynosi t, = 2.58 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni $ciany.

Nie powinno doj$é¢ do rozwoju grzybéw plesniowych spowodowanym wykropleniem pary

wodnej.

ts + 1 = 3.59 < t,,, = 5.85

Zestawienie wynikéw obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla okresu jednego roku.

Miesiac Liczba Liczba stref Liczba stref AM, AM, M.
dni kondensaciji odparowania
Pazdziernik 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Listopad 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Grudzien 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Styczen 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Luty 28.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Marzec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Kwiecien 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Ma 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Czerwiec 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Lipiec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Sierpien 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Wrzesien 30.00 0 0] 0.00000] 0.00000] 0.00000]
AM, [kg/m?)] - przyrost masy skondensowanej wody na mzprzegrody
AM, [kg/m?] - ubytek masy odparowanej wody na m’przegrody
M. [kg/m?] - catkowita masa wody na m’przegrody

Przegroda zaprojektowana poprawnie. Po ckresie rozliczeniowym brak wody w
przegrodzie.
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Pazdziernik
Wykres rozkladu cisnien na grubosci przegrody
P[hPa)
FslhFal,
Pr{hPa], - 21.1 Ciénienie pary nasyconej
126 Rzeczywiste ciénienie czastkowe pary
9.5 4
_ s —f-
sdim
b L 6.7 L ==
b s
7.5

Strona wewnegtrzna

Strona zewngtrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubosci warstwy

powietrza.

Wykres rozkiadu temperatur

4

na grubosci przegrody

T[°C]

o

[y

e

(8}

]

2

co

Il
f

(e

Strona zewnetrzna

’ILS 67.0 —hd[cm]

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw.
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Listopad

Wykres rozkladu cisnieri na grubosci przegrody

FlhPa]
Ps{hPa],
PrikPal,

1.7

L

N\

- 20.2 Cisnienie pary nasyconej

7.2 -

| Rzeczywiste cinienie czastkowe pary

8.1

L)

AN

Strona zewnetrzna

-t
L sdim]

Y
7.5

Y b

Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubosci warstwy

powietrza.

Wykres rozkiadu temperatur na grubosci przegrody

TI°C]

i

AR I
- :Ils 67.0 dfem]
Strona zewnetrzna * it Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw.
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Grudzien

Wykres rozkladu cisnien na

PlhPa]l &

grubosci przegrody

Fs[hPal,
PrihFal,

10.8

N

. 19.5 Cisnienie pary nasyconej

5.4 —

LY

AMMMMNNNS

6.1

——

—f=-

sd[m]

7.5

J} 6.7 bﬂ
T T

Strona zewnegtrzna

Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubosci warstwy

powietrza.

Wykres rozkladu temperatur

na grubosci przegrody

T1°C] B
N N
%3 ua 3?&\
Tz = -0.8 m*d{cml
1Ils 67.0
Strona zewnetrzna ! Lo Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo&ci warstw.

Rzeczywiste cignienie czastkowe pary
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Styczen

Wykres rozkiadu cisnien na grubosci przegrody

PlhPa] {}

PshPa],
PrihPa],

N

— 19.1 Cignienie pary nasyconej

+2 RN
:.14 6.7 b.: B

Strona zewnetrzna

Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej gruboéci warstwy

powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

i
TI2E] w = 20.0
~2.0 _q 4 s
LN -
Tz =-3.4 "
1115 67.0 g
Strona zewnetrzna ¢ it Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw.
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Luty

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa] .“l.
z;[:::i: - 19.2 Cisnienie pary nasycone]j [
9.9 :\ Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary
L
+5 7RO |
b L 6.7 hk =t
Strona zewngtrzna ) A ) Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubodci warstwy
powietrza.

Wykres rozkiadu temperatur na grubosci przegrody

T[] o |
N O
Sgr: o= 2
“4d.0 ; |
Tz =-2.6 -
‘{ls 67.0 diem] |
Strona zewnetrzna . 70.0 O 1

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw. L
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Marzec

Wykres rozkladu cisnieri na grubosci przegrody

PlhPa]
P=[hPa], \QQ
PrihPa], |.4— 19.2 Cisnienie pary nasyconej
10.6 & Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary
o 7.2
NN
5.6 4
\' —tm-
dim
}.15 6.7 b 5 ]
¢ .
T

Strona zewnetrzna

Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubosci warstwy

powietrza.

Wykres rozkiadu temperatur na grubosci przegrody

T{°C]

&

2.5 2.2 51& »
Tz = 1.4 !
f 67.0 ls dicm]
Strona zewnetrzna . 70.0 ot Prrioas

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw.
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Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubosScl warstwy

powietrza.

Wykres rozkladu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw.

| Rzeczywiste cignienie czastkowe pary
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Wykres rozktadu cisnieri na grubosci przegrody
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Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubos$ci warstwy

powietrza.

Wykres rozkiadu temperatur na gruboéci przegrody
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Tz = 11_9—: AN o
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubogci warstw.
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Wykres rozkladu cisnien na grubosci przegrody
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Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary

Strona zewnetrzna
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Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubos$ci warstwy

powietrza.

Wykres rozkladu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw.
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Wykres rozkladu cisnieri na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubosci warstwy

powietrza.

Wykres rozkladu temperatur na grubosci przegrody

4

- w'l;[oc] %&&X\\_\_\_\‘\\l\‘\‘\_\\‘\_\\_\:\ |_Tw = 20.0
R \ -
o ‘i 67.0 dlem]

Strona zewnetrzna

Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw.
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Wykres rozkladu cisnied na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubos$ci warstwy

powietrza.

Wykres rozkladu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw.
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Wrzesien

Wykres rozktadu cisnier na grubosci przegrody

PlhPa) {L
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej gruboici warstwy
powietrza.

Wykres rozkladu temperatur na grubosci przegrody
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Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla gruboici warstw.
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6. Dokumentacja zdjeciowa

— i

Fot. 1. Widok kosciola

»

Fot. 2. Zawilgocenie i zasolenie cokolu oraz widoczna strefa
odparowania wilgoci
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Fot. 3. Miejsce odkrywki B, ponizej wierzchniej drobnoziarnistej
Posypki kamiennej znajduje si¢ kruszywo o wiekszej frakcji

2 A
H e 3 "L @ S @ )

Fot. 4. Miejsce odkrywki C, widoczny brak izolacji i glony
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i porostow

s |

Fot. 6. Pbdciaganie kapilarne wilgoci i krystalizacjé soli

—
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Fot. 8. Studzienka odwadniajaca
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Fot. 10. Zawilgocenie i zasolenie cokotu oraz widoczna strefa
odparowania wilgoci
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Fot. 11. Porazenie biologiczne glonami drzwi

Fot. 12. Korozja chemiczna, widoczne zawilgocenia
i krystalizacja soli
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Fot. 13. Odstajgca folia kubetkowa, sprzyja przedostawaniu sig
wody rozbryzgowej i rozwojowi glonéw

Fot. 14. Miejscowy rozwdj plesni na farbie
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7. Wnioski mykologiczno — budowlane

Przeprowadzone badania wilgotnosci masowej muréw  budynku wykazujg
zawilgocenie w przewazajgcej ilosci punktéw pomiarowych. Najwieksze zawilgocenie
wystepuje w pkt.8 , znajduje sig tam ok. 180,00 litrow wody w m® muru. Podwyzszona
wilgotnos¢ sprzyja rozwojowi grzybdw plesniowych, glondw i porostow.

Na murach widoczne sg miejsca gdzie krystalizuje sie sél, niszczy farbe tynk i cegte.

W miejscach gdzie woda podcigga kapilarnie, lub przesigka przez mur transportowane sa
zwigzki soli do muru, jak réwniez rozpuszcza zawarte sole budowlane, ktore Znajdujg sie

W murze. Przy powierzchni muru nastgpuje odparowanie wody i stezenie soli zwieksza sie do
punktu, w ktérym nastepuje ich krystalizacja.

W czasie krystalizacji soli wystepujg znaczne ciénienia powodujace niszczenie
powierzchniowej warstwy muru i tynku, w skrajnych przypadkach moze dochodzié¢ do peknieé
muréw. SoI doprowadza systematycznie do zmniejszania wytrzymatosci  muréw.
Wystepujgce zawilgocenie spowodowane jest brakiem skutecznych izolaciji.

Folia kubetkowa, ktora petni potencjalng role izolacji pionowej odstaje od muru. Woda
rozbryzgowa przedostaje si¢ miedzy mur i folie, co sprzyja zawilgoceniu i rozwojowi glonow.
Sprawdzono réwniez potencjalng mozliwo$¢ rozwoju grzybow plesniowych na murach
wewnatrz budynku spowodowanych wykropleniem pary wodnej. Uzyskane wyniki wskazujag,
ze nie dojdzie do wykroplenia pary na wewnetrznej stronie przegrody i nie bedzie
sprzyjajgcych warunkéw do ich rozwoju z powodu pary. Na zdjeciu 14 widzimy, ze do
rozwoju grzybéw plesniowych jednak doszto w miejscu nadmiernej wilgotnosci przegrody
budowlanej. Wptyw na to ma réwniez zbyt mata wymiana powietrza w tym pomieszczeniu.
Jezeli chodzi o zasolenie to mury zasolone sg gtéwnie azotanami.

Wystepowanie azotanéw najczgéciej pochodzi od nieszczelnosci systemu kanalizaciji
sanitarnych i przedostawaniu sig fekaliow do muréw. Czesto przy koéciotach byt trzymane
zwierzeta, ich odchody trafialy do gruntu i kapilarnie przedostawaty sie okolicznych
budynkow. W strefie cokotowej od strony drogi wystepuje miejscowy rozwoj glonéw.

Glony zasiedlajac podtoza przyczyniajg sie do ich szybkiej biodeterioracji. Wytwarzane sa
barwniki fotosyntetyczne, ktére wywotujg zmiany barwy poditéz na ktérych glony rosng, co
wptywa niekorzystnie na walory estetyczne budynkéw i zabytkéw kulturowych. Podczas
procesow zyciowych w komérkach glonéw wytwarzane sg réznego rodzaju nieorganiczne i
organiczne kwasy, ktore glony uwalniajg do $rodowiska zewnetrznego wywotujac chemiczna
deterioracje podtéz. Wzrost oraz zmiany objetosci komérek wywotane zmianami wilgotnosci
powietrza prowadzg do powstawania mikrouszkodzen podiozy na ktérych rosng. W plechach
porostéw jest ponad 350 substancji o charakterze kwaséw, ktére mogg stanowié¢ do 20%
suchej masy plech. 83 to tzw. kwasy porostowe, niektére z nich zmieniaja sktad chemiczny
podfoza np. kwas szczawianowy wigze wapn, jednoczes$nie powodujgc rozpuszczanie
krzemiandbw w podiozu. Wydzielane kwasy porostowe mogg powodowaé réwniez
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nieestetyczne zmiany przebarwienia podfoza, np. zélte plamy kwas uninowy) i czerwone
(kwas rodoklaidonowy). Porosty powodujg degradacje mechaniczng podioz. Poprzez wzrost
plech przerastajg i wnikajg w glgb podtoza powodujgc uszkodzenia jego struktury. Chwytniki
lub przerastajgca plecha wnika w poditoze nawet do gteboko$ci 3,00cm, pobiera pierwiastki z
cegiet, zaprawy, kamieni, przyczyniajac sie do zalegania duzej ilosci wody.

Glony i porosty sg istotnym czynnikiem w biodeterioracji i biodegradacji podtozy na
ktorych rosna. Organizmy te ze wzgledu na swoj metabolizm, wzrost i sposéb rozmnazania
przyspieszajg w znacznym stopniu procesy rozktadu podioza. Na wzrost glonow i porostow
majg wplyw zréznicowane czynniki: typ podioza, jego porowato$¢, wilgotnos¢ i sktad
chemiczny oraz ekspozycja na $wiatto, temperatura oraz wilgotno$¢ powietrza.

Procesy korozji biologicznej wywotane przez te organizmy majg charakter zarowno
chemiczny, jak i mechaniczny, czesto przebiegajg jednoczesnie i wywotujg zmiany struktury
podtdz.

8. Zalecenia

a) Elewacje w strefie cokotowej oczysci¢ z glonéw i porostow a nastepnie spryskac
preparatem BFA firmy Remmers

b) Sku¢ zawilgocony i zasolony tynk cokotu i powyzej cokotu w miejscach degradacji.
Skuty tynk zutylizowac.

c¢) Po skuciu tynku, i wykonaniu izolacji mury pozostawi¢ na okres 6-12 miesigcy w celu
naturalnego odparowywania wilgoci

d) Usuna¢ spoiny na gtebokos¢ ok. 1,50cm. Nastepnie wypetnic je spoing FM SAN

e) Na tak przygotowane podtoze, wykona¢ obrzutke zaprawg SP PREP

f) Po wykonaniu obrzutki natozy¢ tynk renowacyjny SP TOP WHITE

g) Wykona¢ przerwe technologiczna ok 30 dni i natozy¢ szpachle SP TOP Q2

h) Nowe tynki malowaé farbg o duzej dyfuzyjnosci pary wodnej Color SP

i) Wybraé kruszywo wokét kosciota i usunac folie kubetkowg

j) Wykona¢ przepone poziomg kiesolem lub kiesolem C. Ze wzgledu na znaczng
grubos¢ muroéw, prace iniekcyjne nalezy powierzy¢ firmie z diugoletnim |
do$wiadczeniem. Nie uzywac do iniekcji preparatéw w ktorych sktadzie sg zaczyny
cementowe. Przepone wykonywaé niskoci$nieniowo

k) Po wchionigciu sie preparatu iniekcyjnego otwory iniekcyjne wypemi¢ zaprawg
bezskurczowg BSP 3

) Po skuciu tynkow oczy$ci¢ mury ponizej gruntu i wyrownac podioze, nastgpnie
natozy¢ szlam MB2K firmy Remmers w dwoch warstwach. Szlam ma wystawac
powyzej gruntu ok. 8-10cm.
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m) Na wykonany szlam natozy¢ xps o grubosci 2,00cm jako warstwa ostonowa i
termoizolacyjna, nastgpnie mozna wykorzystac folie kubetkowa ale nalezy jg obciac
tak zeby nie wystawata powyzej gruntu.

n) Po wykonaniu izolacji do zasypania wykopu wokot kosciota wykorzystac istniejace
kruszywo

UWAGA:

- Wszystkie srodki chemiczne i pozostate wyroby budowlane powinny posiadaé wazne
aprobaty i stosowne certyfikaty

- Preparaty do renowacii i izolacji muréw powinny posiadaé certyfikat WTA

- Wszystkie prace uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow delegatura w Ptocku
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Zastrzezenia

1. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niejasnosci autor opracowania prosi o kontakt w
celu wyjasnienia i ewentualnego uscislenia technologii

prac.

2. Wszystkie niejasnosci powinny by¢ wyjasnione w okresie dwoch miesigcy od dnia

otrzymania opracowania.

3. Badania wykonywane byly w miejscach swobodnie dostepnych

MGR. INZ. BUD. WOJCIECH MARAT
uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr, ewiden. LOD/3405/WBKb/17

RZECZOZNAWCA
MYKOLOGICZNO - BUDOWLANY
PSMB 88/2021

mgr inz. Wojciech Marat



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

Inwestor
Parafia Rzymsko — Katolicka Wniebowziecia NMP w Suserzu

Lokalizacja
Dziatka: 309
Obreb: Suserz 0035
Jednostka ewidencyjna: Szczawin Koscielny

Suserz 54
gm. Szczawin Koscielny

1. Zakres robét budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

2. Zakres robot bedzie obejmowat zabezpieczenia przeciwwilgociowe czesci $cian budynku kosciota.
Kolejnosé realizacji poszczegdlnych robot:

zagospodarowanie terenu;

roboty ziemne;

roboty budowlane i izolacyjne zewnetrzne;

wykonanie izolacji muru w postaci przepony poziomej;

wykonanie tynkow renowacyjnych.

w

. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

1

istniejacy budynek kosciota,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

— roboty rozbiérkowe i montazowe:

skala zagrozenia: srednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad BHP podczas
wykonywania robdt budowlanych (w tym robdt prowadzonych na wysokosci i z uzyciem cieikiego
sprzetu) oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac pracownika z uzyciem osprzetu,
rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, porazenie pragdem, upadek z wysokosci, czas wystapienia:
od rozpoczecia do zakoriczenia robdt budowlano — montazowych.

- roboty wykonczeniowe:

skala zagrozenia: S$rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (w tym robdt w kontakcie z substancjami chemicznymi
zagrazajacymi bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi) oraz przestrzegania zasad bezpieczenstwa w strefie prac
pracownika z uzyciem osprzetu, rodzaj zagrozenia: uderzenia, przygniecenia, porazenie pradem,
upadek z wysokosci, praca z uzyciem substancji chemicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu
ludzi, czas wystapienia: od rozpoczecia do zakoriczenia robdt wykoriczeniowych.

5. Sposdb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
budowlanych.

63






a) kierownik budowy/kierownik robdt jest obowigzany przeszkolic pracownikéw w zakresie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

b) kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien posiada¢é wymagane przepisami
przeszkolenie w dziedzinie BHP (szkolenie wstepne i okresowe). Wszyscy pracownicy przed
rozpoczeciem robot powinni zostaé przeszkoleni na stanowisku roboczym. Podczas szkolenia
nalezy omowi¢ temat zagrozen z uwzglednieniem warunkdw technicznych budowy, sposoby
zabezpieczenia sie przed wypadkiem podczas prac przewidzianych w harmonogramie robét.
Pracownicy powinni zosta¢ zapoznaniz ryzykiem zawodowym wystepujagcym na budowie podczas
wykonywania poszczegdlnych robot.

c) szkolenie doraine na stanowiskach roboczych winno byé przeprowadzane raz na kwartat oraz
kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét w warunkach niebezpiecznych.

d) kazdy rodzaj szkolenia przeprowadzanego na budowie nalezy udokumentowad w dzienniku
szkolen.

e) podczas szkoler stanowiskowych pracownikéw nalezy kazdorazowo informowaé w zakresie:

- instrukcji postgpowania w sprawie wypadkdw przy pracy w firmie wykonawczej;

— instrukcji postepowania w sytuacji zaistnienia wypadku, awarii lub katastrofy budowlanej w
firmie wykonawczej;

f) na szkoleniach nalezy informowac¢ o prawach i obowigzkach pracownikéw w zakresie BHP, w
szczegolnosci o obowigzku stosowania srodkdw ochrony zbiorowej (balustrady, pokrywy, itp.) oraz
srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, pétmaski, okulary, stuchawki diwiekochtonne, rekawice
robocze, itp.). Bezwzglednie nalezy poinformowaé o obowigzku przestrzegania strefy niebezpiecznej
i zachowania szczegdlnej ostroznosci w miejscach, gdzie istnieje zagrozenie:

~ upadku materiatow, przedmiotow lub narzedzi;

- ruchem pojazdow drogowych po wewnetrznych drogach budowy;

- porazeniem pradem elektrycznym mediow technologicznych przy dotyku bezposrednim;

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdéw tatwopalnych i niebezpiecznych na terenie
budowy. Butle z gazami technicznymi (tlen, acetylen, propan) nalezy sktadowaé w oddzielnych,
przewiewnych kontenerach z zadaszeniem, w miejscu oddalonym od pomieszczen biurowych,
socjalnych i magazynowych — w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przewrdceniem sie. Zatadunek,
roztadunek a takze przenoszenie zaréwno petnych jak i opréznionych butli powinno sie odbywaé przy
udziale dwoch pracownikéw. Przewdz butli na terenie budowy powinien odbywac sie na wozku. Butle
nalezy zabezpieczy¢ kotpakami ochronnymi i nakretkami na kréécu bocznym zaworu butli. Inne
materialy na budowie nalezy sktadowad i przechowywaé zgodnie z instrukcja i wymogami
producentéw.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeistwom podczas wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, ktéry powinien uwzgledniaé
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

b) Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy,

przestrzegajac przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci:

— pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng (ubranie, buty robocze, kaski
ochronne), zgodne z obowiazujgcymi przepisami;
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- kierownik budowy/kierownik robdt ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP (na
stanowisku pracy) dla poszczegdlnych grup zawodowych;
- plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy;
- plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania robét nie miaty
wstepu osoby trzecie;
- na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno — bytowe,
magazyny i sktadowiska materiatéw, a takie wytyczona i oznakowana komunikacja wewnetrzna;
- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego, nalezy je
niezwfocznie zatrzymac i wytaczy¢é doptyw energii ze irédta zasilania — wznawianie pracy maszyn
i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione;
- przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczyC barierg sktadajacy sie z deski kraweinikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m, wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy
wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci;
- pomosty robocze wykonane z desek lub z bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia;
- pomosty robocze powinny by¢ na biezaco kontrolowane;
- strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje Zrodio zagrozenia (np. z powodu
mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw) nalezy oznakowaé i ogrodzi¢ poreczami
lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi;

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe]
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy powinna by¢ przechowywana w biurze budowy na terenie budowy,
natomiast dokumentacja osobowa — w dyrekcji firmy wykonawczej. Dokumentacje budowy nalezy
zabezpieczyc¢ przed dostepem osdb niepowotanych.
9. Akta Prawa Powszechnego odnoszace sie do bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 wrzesnia 1997r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, z podiniejszymi zmianami, Dz. U. Nr
91/2002 poz. 811);

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

13. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627);

14. Sprawowanie nadzoru nad BHP na budowie.

15. Nadzor nad BHP na budowie sprawuje kierownik budowy/kierownik robét.

16. Kierownik budowy jest obowiazany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfikacje obiektu, sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rohdt budowlanych.

Godzianow, luty 2024 Opracowat:

Mgr ini. Andrzej Bonarski
upr. b
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MARAT Budownictwo Zabytkowe i Wspotczesne
ul. Tadeusza Kosciuszki 92
96-126 Godzianow
tel. 601-692-248
kontakt@marat-budownictwo.pl, www.marat-budownictwo.pl

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdZniejszymi zmianami my nizej podpisani projektanci oswiadczamy,
ze projekt budowlany dotyczacy

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA WYKONANIU IZOLACII
| RENOWACJI MUROW PRZYZIEMIA KOSCIOtA PARAFIALNEGO PW.
WNIEBOWZIECIA NMP W SUSERZU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Adres: Suserz 54 Parafia Rzymsko — Katolicka
gm. Szczawin Koscielny Whniebowziecia NMP

Obreb: Suserz 0035 w Suserzu

Jednostka ewidencyjna: Szczawin Koscielny
Dziatka ewidencyjna: 309

ZAKRES OPRACOWANIA OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA PODPIS
SPECJALNOSC mgr inZ. Andrzej Bonarski
KONSTRUKCYJNO- uprawnienia bud. @(
BUDOWLANA SWK/0004/PWBKb/18

mgr inz. bud. Wojciech Marat
EKSPERTYZA TECHNICZNA AT DI, Z
LOD/3405/WBKb/17 5

PSMB 88/2021

LUTY 2024
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Kielce. dnia 28 czerwea 2018 1.

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0002(2)/18

6"

G ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10
i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty

speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Ryszard Bonarski

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 24 listopada 1978 roku w Jedrzejowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0004/PWBKb/18

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadunienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskie]
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysiuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisjij_}(waiiﬁkacyjqej
G ¢«
C/ S K ey
Otrzymuja:

mgr inz. Andrzej Pieniazek
1. Pan Andrzej Ryszard Bonarski v Przewodniczacy sktadu orzekajacego
0s. Sady 6/10 2 A '

28-340 Sedziszow S ’ /f[ L O e
2. Okregowa Rada $OIIB S/ SN dr id%/Stefan Szalkowski
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ! RIS fis s Czlonek skiadu orzekajacego
4. a/a Loy , ‘ A
PROJEKTANT R

megr inz. Elzbieta CHociaj

Cztonek skladu orzekajacego
mgrin2. Andrze] Bonarski

upr. bud. nr SWK/0004/PWBKb/18



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Andrzejowi Ryszardowi Bonarskiemu

magistrowl inzynierowi budownictwa
ur. dnia 24 listopada 1978 roku w Jedrzejowie
nr ewidencyjny SWK/0004/PWBKDb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego:

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie tej specjalnosei;

— projektowania konstrukeji obiektu:

— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

6 s /?&?Z«ff)’//@"f/
mgr inz. Andrzej Pieniazek

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

/%; A ‘&%\;?Zi_mig %-"{»\ -
driinZ. Stefan Szatkowski
Cztohek sktadu orzekajacego

P
7

# [ ¥,
A/

-

mgr inz. Eilzbieta;éhociai
Czlonek skladu orzekajacego

PROJEKTANT

mgr inz. hdrzej Bonars!
upr. bud. nr SWK/0004/PwBKD/18



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-DIK-2RN-73K *

Pan Andrzej Ryszard Bonarski o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0135/18

adres zamieszkania ul. os. Sady 6/10, 28-340 Sedziszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

LY
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Lod#, dnia 8 grudnia 2017 1.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifitkacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. skt KK/D/7132/3405/17

DECYZJA

Na podstawie art, 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst fedn..
Dz. U z 2017 r., poz. 1257} w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektGw oraz inzynierdw budownictwa frekst jedn.: Dz. U, 2 2016 r., poz. 1723), art. 12
ust. I, ust. 2, ust. 3 i ust, 4o pkt 2, art. 13 ust. 1, ust. 3 f ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (fekst fedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péén. zm.), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Z¢ zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Wojciech Marek Marat

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 22 lipca 1976 r. w Skierniewicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3405/WBKb/17
do Kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w speejalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
& 1. W trakcie biegu terminu do wnicsicnia odwolania sirona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strone aswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladrkiej Okregowej tzby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LONIB / y
dr inz. Ryszard Mes P ¥
; /
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOHB 3 i
myr inz, Wiktor Jakubowski : AR
I
VAl
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB RS o
mgr inz. Tomasz Kluska T ’*Z e
PROJEKTANT

mgrinz, ndrzej Bonarskj
upr. bud. nr SWK/OOO4/PWBKD/18
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Pan Wojciech Marat jest upowazniony do:

1

2

3

4

) kierowania budowa lub innymi robotamn budowlanymi w odniesicniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

}  kierowania budowa tub innvmi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

) kierowania wytwarzaniem: konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;

Lodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczygcy Skiadu Orzekajacego OKK LOHB
dr inZ. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz, Wiktor Jakubowski

Vol
i
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOTIB ) ]./ 4 Do g
mer inz. Tomasz Kluska = —”/"%g‘(;ﬁf“”

Otrzymuja:

L.

&}»JE-J

Wojeciech Marat

ul. T. Kosciuszki 92

96-126 Godziandw;

Rada Lodzkiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a/a.

PROJEKTANT

mgr in2. Andrzej Bonarsh
upr. bud. nr SWK/0004/PWBXb/ ]18 .
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. POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGOW

Wroclaw, dnia 25.03.2021r,
i

BUDOWNICTWA j
53 — 601 Wroctaw ul. Teczowa 57, 1 pigtro

ZASWIADCZENIE

Na podstawie uchwely Nr 97 /2019-2023/ z dnia 25.03.2021r
Zarzqdu Gidwnego

Poiskiego Stowarzyszenia Mykologdw Budownictwa

oraz zgodnie z regulaminem

Glownef Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawcow PSMB

ZOSTAL, USTANOWIONY RZECZOZNAWCA PSMB
w specialnosci mykologiczno - budowlanej
| i wpisany na liste rzeczoznawcedw pod nr 88/2021.
: Megr inz. Wajciech Marat jest upowazniony
do pelnienia funkcji rzeczoznawcy mykologiczno - budowlanego

na lerenie cafego kraju w ramach PSMB. ’

Sekretarz Generalny
 Polskiego Stowarzyszenia
‘Mykologdw Budownictwa
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UNIWERSYTET MIKOtAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Wydziat Sztuk Pieknych

SWIADECTWO
UKONCZENIA STUDIOW
PODYPLOMOWYCH

wydane w Rzeczypospolitej Polskiej

Wojciech MareR Marat

22 lipca1976r. Skierniewice
data uradzenia miejsce urodzenia

ukonczyt studia podyplomaowe w zakresie

zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa architektonicznego

liczba semestrow: 3

wynik studidw: bardzo dobry
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MH9-1UB-48) *

Pan Wojciech Marek MARAT o numerze ewidencyjnym tOD/BQ/0079/18

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 92, 96-126 Godzianow

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78° K¢

& 1. Do zachowanis eleklronicene; formy czynnosci prawnej wystarcza tolenie odwiadezenia woll w postaci efektronicere] i opatrzenie go
xwalifixowanym podpisem ciektroniczaym.

§2.05

Q

czenie woli ziozone w formic elektroniczne] jest rownowaine 1 oSwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemney.

* Werylikacje poprawnosc danych w ejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby indynierow Budownictwa www.pib.orgol lub Kontaktujge sic 2z biurem wilasciwe] Okrepowej by Iniyr
Budownictwa.
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